
Arrêté temporaire n°25-AT-0050
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA CORNICHE
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande en date du 14/03/2025 émise par PCE Services demeurant 175 rue de la Maladière
42120 PARIGNY représentée par Madame Céline MALABOEUF aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/05/2025 au
07/06/2025 RUE DE LA CORNICHE,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 07/05/2025 et jusqu'au 07/06/2025, le dépassement des véhicules, autres que les deux-
roues, est interdit aux véhicules légers et poids lourds, la journée, 16 RUE DE LA CORNICHE.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, PCE Services.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 01 avril 2025
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
PCE Services
Le Maire de Sèvremont
HERVOUET France
Gendarmerie Pouzauges
Poste Pouzauges
SCOM 85
Transport scolaire Pouzauges
Centre de secours - Pouzauges
Maire délégué de La Flocellière
Maire déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre
Maire délégué de Les Châtelliers-Châteaumur
Maire délégué de Saint-Michel-Mont-Mercure
Car du Bocage

Page 1 sur 2

Publié le 03 04 2025



ANNEXES:
plans
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Eau usée - pluviale - unitaire
Eau potable

Eau de drainage

Energie haute tension

Gaz haute pression

Fibre Optique

L' implantation des réseaux de concessionnaires n' est reportée
sur les plans qu' à titre purement indicatif.
Elle n'inclut pas les investigations complémentaires menées
au titre de la réglementation relative aux travaux à proximités
des réseaux.
Ces informations sont donc transmises sous toutes réserves.
Toute indication qui s' avérerait erronée ne saurait en aucun
cas engager la responsabilité du bureau d'étude.

Chambre Vendee numerique (ici, L3T)

Chambre ORANGE (ici, L3T)
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Tranchées sous chaussée (largeur 30cm - microtranchée largeur 15cm)

Chaussée

B3 = Tricouche / E = Enrobé

M2 = GNT  O/31.5
M3 = Grave bitume ou Grave ciment

M0 = Réemploi direct si matériaux de même consistance
en accord avec le maître d'ouvrage et le gestionnaire de voirie
M2 = GNT  O/31.5
M4 = Réemploi après traitement
à la chaux ou tri sur place ou rabotage

M0 = Réemploi direct si granulométrie du déblais = ~0/4
M1 = Sable de carrière
M4 = Réemploi après traitement
à la chaux ou tri ou criblage granulométrie = ~0/4
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Tranchées sous trottoir (largeur 30cm - microtranchée largeur 15cm)
B2 = Bicouche / E = Enrobé

M0 = Réemploi direct si matériaux de même consistance
en accord avec le maître d'ouvrage et le gestionnaire de voirie
M2 = GNT  O/31.5

M0 = Réemploi direct si matériaux de même consistance
en accord avec le maître d'ouvrage et le gestionnaire de voirie
M2 = GNT  O/31.5
M4 = Réemploi après traitement
à la chaux ou tri sur place ou réemploi direct

M0 = Réemploi direct si granulométrie du déblais = ~0/4
M1 = Sable de carrière
M4 = Réemploi après traitement
à la chaux ou tri ou criblage granulométrie = ~0/4
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COUPE 9 :  Chaussée enrobé; trafic normal

0.05 mini

Re
mb

lai

0.20
mini

CMS = 0.80

zo
ne

 de
 po

se

Lit de pose

Enrobage

PIR

PSR

0.20 mini

Ch
au

ss
ée

-

DA

q2 M2

q3

q3
M2

M4
ou

M2

M4
ou

q4
M1

M4
ou

6 cm

COUPE 10 :  Chaussée grave
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grave 15cm; RD trafic fort
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COUPE 1 : Trottoir empierré; en agglomération

0.05 mini

PI
R

0.20
mini

CMS = 0.65

zo
ne

 de
 po

se

Lit de pose

Enrobage

0.20 miniPS
R

DA

q3 M2

q4
M2

M4
ou

q4
M1

M4
ou

 (pour l'hors agglomération, voir coupe chaussée empierrée; < 1m bord de chaussée long des RD)
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Propriétaire / Exploitant

Infra / Long. / Plynox / Existant
Mode pose / Type Coupe / Charge

Gestionnaire de voirie

Commune - Code INSEE

Type / Propriétaire

Code INSEE-N° chambre

Observation

Adresse / Numéro de parcelle

Cotation cumulée

- P003

30X PRIVE

CREEE PAR LE CLIENT

85090
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- 7123

L1T ORANGE

EXISTANTE

85090

/

/

3 ml

SEVREMONT - 85090

Rue de le Corniche  

COUPE 1 / Tranchée sous trottoir empierrée / 0.65

1 PVC 45

VN

COMMUNE

VN

3 ml

3 ml Droit Terrain

ATTENTION RESEAUX
SENSIBLES A PROXIMITE
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PHOTO MONTAGE 1

Regard à poser
par le client

3ml Droit
Terrain


